Свежие решения от «Апимикс»

Фасад на 40 лет
 В этом смысле репутация изделий ООО «Апимикс» заслуженно высока. В свое время специалистами компании разработана технология и рецептура изделий торговой марки ПРАЛЕСКА и система утепления ПРАЛЕСКА-ТЕРМО. «Апимикс» свыше пяти лет производит отделочные материалы и, что самое ценное, постоянно совершенствует их технические характеристики и потребительские свойства. Стратегической целью компании является разработка новых конкурентоспособных продуктов, внедрение передовых западных технологий с обязательной адаптацией к климатическим условиям Беларуси. Она планомерно и успешно достигается благодаря привлечению высококвалифицированных химиков-технологов и действию на предприятии строгой системы контроля качества. Аттестованная лаборатория имеет возможность определять все параметры продукции, регламентированные СНиП. 

Серьезный производитель всегда стремится предложить на рынок продукт, который бы сохранял качество в течение длительного времени. Это свойство особенно необходимо для фасадных отделочных материалов. Чем дольше срок их службы, чем устойчивее они «сопротивляются» разрушению под воздействием капризов переменчивой белорусской погоды, тем лучше. Это мечта как домовладельцев, так и строителей. Проблема фасадов по большому счету заключается в недолговечности верхнего (финишного) слоя, что провоцирует дальнейшую цепную реакцию, итог которой — новый ремонт.

Созданная специалистами ООО «Апимикс» новая система утепления наружных стен зданий и сооружений «АПИ-ФАСАД» рассчитана на 40 лет службы.  
Что касается акриловых составов, им прочат хорошие перспективы на рынке. Ключевым их свойством является высокая адгезия, пластичность и долговечность. По оценкам специалистов, срок их службы в 3 и более раз выше, чем штукатурок на основе цемента. Акриловое связующее в отличие от минеральных добавок значительно повышает водоудерживающую способность растворной смеси, что противодействует ускоренному старению, а затем и разрушению декоративного слоя. 
Для системы утепления «АПИ-ФАСАД» разработана акриловая декоративная фасадная штукатурка «АПИ-САХАРА», обладающая уникальными свойствами. Ее можно мыть под давлением около полутора атмосфер. Она устойчива к воздействию 1%-го раствора кислоты, что позволяет удалять со стен даже самые стойкие загрязнения, сохраняет первоначальный цвет под длительным и интенсивным ультрафиолетовым излучением. Но, самое главное, морозостойкость этой штукатурки — более 500 циклов «замерзание/оттаивание», что превышает требуемый ГОСТом показатель почти в 7 раз. Это в конечном счете обуславливает долговечность  системы утепления «АПИ-ФАСАД», которая, надежно сохраняя «лицо» дома, на четыре десятка лет избавляет потребителя от необходимости частых ремонтов.  
Кроме системы утепления «АПИ-ФАСАД», компания предлагает большой ассортимент сухих строительных смесей: штукатурок, шпатлевок, самонивелиров и различных клеевых смесей. Отдельную позицию в номенклатуре выпускаемой продукции занимает новая система АПИМИКС Colorstone, производство которой налажено в 2003 г. Это мелкодисперсионная декоративная штукатурка для внутренних и наружных работ, созданная на основе высококачественных акриловых красок. Палитра включает 50 комбинаций цветных наполнителей. Этот материал не имеет аналогов ни по прочности, ни по морозостойкости и прекрасно подходит для отделки цоколей зданий, так как не боится воздействия воды. 

Все более широкое распространение в Беларуси получают каркасные системы возведения зданий, в которых наружные ограждающие конструкции выполняются из ячеистобетонных блоков. Без сомнения, материал хороший, но и он требует, по мнению специалистов «Апимикса», надежной внешней отделки.  Компания не преминула заполнить эту нишу и, прогнозируя увеличение объемов применения материала в отечественном строительстве, разработала систему отделки ячеистого бетона «АПИ-ГАЗОСИЛИКАТ». Получаемый при ее использовании прочный, трещиностойкий и долговечный декоративный слой создает качественное покрытие фасада (таб. 1).    
	№ 
	Наименование материала 

в системе «АПИ-ГАЗОСИЛИКАТ» 
	Расход на 1 м.кв.

	1
	Грунтовочный слой «Апимикс-ГУ» укрепляющий
	0,15-0,2 кг

	2
	Выравнивающий слой Апимикс Шс
	1,8/1мм

	3
	Защитный слой Апимикс Кс
	1,8 кг/1 мм

	4
	Декоративный слой (возможны различные варианты)
	В среднем 2,5 кг

	5
	Окрасочный состав ВД АК 111
	0,6 кг



СИТУАЦИЯ ПО ГОМЕЛЮ :

В2000г. строился ледовый дворец. Стены были выполнены из газосиликата местного производства. Соответственно потребовалось значительное выравнивание до 5см. Производилось в один намет цементно-известковыми составами.Мало того работы велись поздней осенью. По весне слоями штукатурка отошла. А надо было сдавать объект. (многие головы полетели бы как вы понимаете. Но винить строителей тоже сильно нельзя . Строить в такие сроки качественно невозможно, а стройка курировалась сами знаете кем). Действительно подрядчики обращались и в Сармат и в Радекс. Но кто возьмет на себя ответственность. Апимикс разработал технологию. Сбивать старую штукатурку нельзя- никто не поймет. Итак мы предложили:
1, Высверлить отверстия под дюбеля в штукатурке(чтобы утопить шляпки. По 4дюбеля на 1м.кв.)

2. Забили дюбеля 120мм
3. Заармировали клеевой массой с сеткой ССШ160

4. Нанесли полимерминеральную штукатурку. Разработан специалиньный состав.

5. Покрасили 

Все материалы собственного производства.

В результате получилась комбинация легкой штукатурной системы и вентилируемой системы.  В строительной практике такое больше не применялось нигде. Но тем не менее объект был сдан вовремя и как показало время фасад стоит.

Визитными карточками продукции торговой марки «Апимикс» являются комплекс зданий автоцентра Фольксваген по ул. Шаранговича, медицинского центра «Нордин» по ул. Сурганова, комплекс зданий ОАО «Керамин» , Бизнес-центр КАПИТАЛ (система термошуба, финишный слой акриловая штукатурка). Компания по праву гордится своими и клиентами, и объектами. 
ООО «Апимикс»

Минск, ул.Немига, 38-206
Тел. 220-19-68
